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FERTILIZADORAS FERTIMAX
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Al incorporar su fertilizante
con un 100 x 100% de
eficiencia aumenta su

produccion
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La utilizacion de fertilizantes a voleo
ha demostrado bajas tasas de eficiencia
y riesgos de fitotoxicidad

Ruta Nac. N°5 Km. 159,500 - Pque. Ind. - Cp: (6620) - Chivilcoy - Buenos Aires - Argentina
Tel: +54 (0) 2346 308 456 / {© +54 9 (0) 2346 654584 - E-mail: chalero@chalero.com
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SHHALERO

Modelo: FERTIMAX 7000 FERTIMAX 10000
Cantidad de cuerpos 29 21 15 M 3 27 18 14
Distancia entre cuerpos (Cm.) 26 35 52 70 26 35 52 70
Ancho efectivo de trabajo (Mts.) 754 735 7,87 7,70 9,10 945 9,45 9,80
Ancho de transporte (Mts.) tiro de punta 3,40 3,40
Potencia requerida en HP. Aprox. 100/120 100/120 90/100 90/100 110/130 100/120 100/120 90/100
Capacidad de tolvas P/Fertilizante sdlido (litros) 3.350 4.250

ggs"ilf]it;'g%)res de fertilizantes c/rueda alimentadora chevron 42 Max. 54 Max

4 Neumaticos 11 L 15 - trabajo/transporte Si No
4 Neumaticos 12 L 15 - trabajo/transporte No Si
1 Neumatico de transmision 600 x 16 super agarre Si segun version Si seg(in version
Caja de cambios en baiio de aceite de 36 velocidades Si segun version Si segun version

5/3”11% gﬁacramhms variable regulacion manual/electronica Si segiin versién Si segiin version

Transmision hidraulica variable ¢/monitor(sin rueda de mando) Si segin version Si segtin version

Cuerpos c/doble disco muescado/liso doble resorte/ c/ruedas ) .
tapadoras Si Si

Cuerpos c/doble tubo de bajada de fertilizante Si Si
Tolvas c/doble linea de alimentadores por surco Si Si
Tolvas dobles p/ 2 fertilizantes c/dosificacion independiente Si Si
Trocha variable Si Si
Lanza de trabajo con levante hidraulico y gato mecanico Si Si
Kit salida trasera para carga hidraulica Si Si

Marcadores laterales hidraulicos Opcional Opcional

Valores orientativos para calculos
de capacidad en Kg.:

- 1 litro = 0,76 Kgs. de soja

- 1 litro = 0,73 kgs. de urea

- 1 litro = 0,77 Kgs. de alfalfa

- 1 litro = 0,97 Kgs. de fosfato

- 1 litro = 0,82 Kgs. de trigo = AT S
- 1litro = 0,72 Kgs. de raygrass WAL °™ Wecanica - Hidrauiica . Dosificacion manual
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